
LA

DQ8026

Interfaz 

Diseño
y Velocidad
La nueva DQ8026 es una impresora 
térmica de alto rendimiento, adecuada 
para cualquier entorno de restauración
o venta minorista. Totalmente compatible
con IOS, Android y Windows.

1 PUERTOS USB TIPO BALIMENTACIÓN SERIAL
12 v

RJ11/RJ12

IMPRESORA
TÉRMICA IDEAL PARA TU
PUNTO DE VENTA

Velocidad
de impresión
260 mm/seg

Ancho
de impresión
80 mm

Sensor
Impresión
Fotoeléctrico

189 MM

145 MM 

140 MM



DQ8026

Características

Espesor del papel
0,06-0,08mm.

DQ8026DQ8026

Desempeño confiable
Soporta la función de protección de sobre

temperatura del cabezal de impresión, para
que la vida del cabezal sea más larga.

Especificaciones técnicas y características

Conectividad WIFI

Corte Automático

Impresora de 80mm 

Modo de impresión
Impresión térmica 
de línea directa

Método de corte del papel:
Medio corte

Fiabilidad:
La vida del núcleo es de 150 km, 
y la vida de la cuchilla de corte 
es de 1,5 millones de veces

Detección de presencia 
de papel
Sensor fotoeléctricoBuffer de entrada

64Kbytes. 

USB + puerto serie
 64Kbytes

Entrada de voltaje del 
adaptador
AC 100-240V/50~60Hz.

Tensión de salida del 
adaptador
DC 24V/2.5A.

Sistema operativo:
Win 9X / Win 2000 /Win 2003 /Win XP /Win 7 /Win 8 /Win 10/Linux.

Vel. de impresión
260mm/ s.

Ancho de impresión
80mm

Espesor del papel
0,06-0,08mm.

Espacio entre líneas
3.75mm(es ajustable)

Dens. de impresión
576 / Línea o 512 / fila

Tipo de interfaz
USB + puerto serie, 
USB + puerto LAN

Tamaño de los caracteres:
Carácter ANK
Fuente A:1.5mm×3.0mm)
Fuente B:1.1mm×2.1mm (9 × 17)
Simple / Tradicional: 
3.0mm×3.0mm (24 × 24 puntos)

Código unidimensional:
UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /
 JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / 
CODABAR / CODE93 / CODE128.

Código QR:
CÓDIGO QR, PDF417 
(Nota: no es compatible 
con USB, puerto de red, 
USB + puerto serie)



DQ8026

Características Físicas

Dimensiones
Ancho: 145mm Largo: 189mm  Alto: 140mm 1,0 Kg Negro

ColorPeso Neto

Características del empaque

Dimensiones
Ancho: 180mm Largo: 280mm  Alto: 180mm 1,4 Kg

Peso Bruto

Características de impresora

Tipo de impresora
Térmica Si

Autocorte
80 mm
Tamaño de papel

Especificaciones técnicas y características

Características Eléctricas

DC 24V/1A
Adaptador

Ambientales

Temperatura de operación
0 ~ 45 °C umedad: 10~80 °C (sin rocío)

Temperatura de almacenaje
 -10~60 °C, humedad: 10~90 °C

Tensión de entrada de la impresora:
DC 24V/2.5A.


