
 ALL IN ONE
que combina Diseño y
TECNOLOGÍA
El

DQ-AF339

Interfaz 

Diseño
y facilidad
El All in One DQ-AF339, cuenta con el rendi-
miento que tú negocio tanto necesita,
ya que incluye una impresora térmica
de alta durabilidad.
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DQ-AF339

Características CPU

Ethernet - RJ45
1 Puerto

RJ11
1 Puerto

USB 2.0 USB 3.0
 4 puertos 2.0 

Salida de Video
1 puerto VGA y 1 puerto HDMI

Salida Audio Entrada de Micrófono 
1 Puerto 3.5 1 Puerto 3.5

2 puertos 3.0

Procesador
Intel Core I3

Memoria RAM
8 Gigas

Almacenamiento
256 Gb SSD

Sistema Operativo
Windows 10

Conectividad
Wifi

DQ-AF339DQ-AF339

Desempeño confiable
La Motherboard de control industrial junto a la 

impresora de alto rendimiento te permite 
reducir costos en tu negocio

270º
Giro de Pantalla

Pantalla

Resolución
1360*768

Contraste
400: 1 (Typ.) (Transmisión)

Brillo
220 cd/m²

N. de Colores
262K (6 bits)

Croma blanco
Wx:0.313; Wy:0.329

Temperatura de color
6485K

Vida Útil
100.000  horas 

Pantalla
15.6 pulgadas

Angulo de Visión
45/45/20/40 (Typ) (CR≥10)

Tiempo de Respuesta
12 (typ.) (Tr+Td) ms

Cambios en el campo blanco
1.25/1.54 (Max.)(5/13 points)

Táctil
Panel táctil capacitivo de 10 puntos, Multi-Touch

Tecnología
Capacitiva

Especificaciones técnicas y características

Impresora de 80mm 

Multi - Touch

Resolución 1360 * 768



DQ-AF339

Características Físicas

Dimensiones
Ancho: 353mm Largo: 380mm  Alto:415mm 5.79 Kg Negro

ColorPeso Neto

Características del empaque

Dimensiones
Ancho: 340mm Largo: 430mm  Alto:510mm 16.52 Kg

Peso Bruto

Características de impresora

Tipo de impresora
Térmica Si

Autocorte
80 mm
Tamaño de papel

Especificaciones técnicas y características

Características Eléctricas

12V7A
Adaptador Certificados

CE , Rosh, FC

Ambientales

Temperatura de operación
0 ~ 50 °C

Temperatura de almacenaje
 -20 ~ 60 °C


